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FICHE D’ACTIVITÉ

	THÈME / mots clés
	RÉSISTANCE / résistance-composants

	DISCIPLINE
	Technologie

	 NIVEAU DE CLASSE

 NOMBRE D’ÉLÈVES
	3º de ESO 
16 maximun ou 30 élèves avec deux professeurs.

	 NIVEAU CECR
	B1

	MINI DESCRIPTION DE        L’ACTIVITÉ
	

	PRE-REQUIS

à vérifier


	L2 

DNL

	OBJECTIFS VISÉS


	Se familiariser avec la lecture du code de couleurs.

Mesurer correctement des résistances.

Identifier la fonction de l’ohmmètre dans le multimètre (=contrôleur universel). 

Interpréter correctement les résultats du multimètre.



	DURÉE  APPROXIMATIVE
	Deux  heures de classes. 

	RESSOURCES MATÉRIELLES

DOCUMENTS ANNEXES


	Vidéo – ordinateur – Internet- cassette- documents écrits (texte, carte, schéma, photo, etc.... 

Manuel français, manuel espagnol

Documents écrits

Documents sonores

CDRoom

Les composants électriques et électroniques

	LIEU DE L’ACTIVITÉ  
	Salle de classe - salle multimedia –laboratoire- bibliothèque plein air – Atelier de technologie

	AUTRES
	

	 COMPÉTENCES LINGUISTIQUES TRAVAILLÉES*
	EE, EO, EO en interaction ,CE, CO

	CONTENUS

-voc. spécifique                   

-discours spécifique
	· discours descriptif


	AUTRES OBSERVATIONS


	Dans la mesure du possible, deux heures de suite.
Utiliser Crocclip, le programme pour dessiner les circuits : 

	ELABORÉ PAR 
	Département de Technologie de IES Alameda de Osuna. 
                FELIX ANTONIO PREVOST


*                 

	FICHE PRATIQUE

Nº 4
	RECONNAISSANCE  ET MESURE DE RÉSISTANCES

	Noms et Prénom:


	Classe


	Date
	NOTE:

	OBJETIFS
1. Se familiariser avec la lecture du code de couleurs.

2. Mesurer des résistances de manière appropriée.

3. Identifier la fonction de l’ohmmètre dans le multimètre (=contrôleur universel). 

4. Interpréter correctement les résultats du multimètre.



	MATÉRIEL NECESSAIRE
	OUTILS

	1. Résistances: quatre valeurs distinctes, trois proches et une valeur élevée, par exemple:

              560Ω , 1kΩ , 2,2kΩ   y 620kΩ.
	1. Multimètre.

	2. Réglettes (2).
	2. Pince à becs plats.

	


DÉROULEMENT DU TRAVAIL PRATIQUE
Partie 1.

1. Consultez les conditions d’utilisation du multimètre en fonction ohmmètre.

2. Calculez la valeur nominale (Rn) de chaque résistance grâce au code de couleurs. Écrivez les résultats dans la case correspondante du tableau 1.
3. Calculez la valeur maximale (Rmax) de chaque résistance. Écrivez les résultats dans la case correspondante du tableau 1.

	Code de couleurs

	
	Noir

	
	Marron

	
	Rouge

	
	Orange

	
	Jaune

	
	Vert

	
	Bleu

	
	Violet

	
	Gris

	
	Blanc

	5%
	Or*

	10%
	Argent


4. Calculez la valeur minimale (Rmín) de chaque résistance. Écrivez les résultats dans la case correspondante du tableau 1.

5. Redressez les extrémités des résistances avec les pinces.

6. Mesurez chaque résistance avec l’ohmmètre et écrivez le résultat dans la case Valeur réelle.

Rappel:

· Faites tourner le multimètre et sélectionnez “Ohmmètre”.

· Si on ne connaît pas la valeur de la résistance on sélectionne le point le plus élevé et on baisse petit à petit pour obtenir la lecture.

-     L’Ohmmètre doit être en parallèle avec la résistance.


Tableau 1

	 Résistance
	Code de couleurs
	Valeur  

nominale
Rn
	Tolérance
%
	Valeur 

maximale
Rmáx
	Valeur 

minimale
Rmín
	Valeur réelle
(lecture ohm)
	¿Valeur réelle entre

 Rmáx y Rmín?

	0
	Rouge-rouge-marron

Argent
	220  Ω
	10
	242 Ω
	198 Ω
	210 Ω
	Oui

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


Faites les calculs de la Valeur nominale, Valeur maximale et de la Valeur minimale de chaque résistance.

Partie 2.

RÉSISTANCES EN SÉRIE

1. Placez trois résistances en série (Rappel: l’une à la suite de l’autre).

2. Mesurez leur résistance avec l’ohmmètre: R totale ou équivalente.

3. Écrivez le résultat dans la case correspondante du tableau.

4. La R totale est plus importante que la valeur de chacune d’elles.

5. Dessinez le schéma ici.
6. Calculez la valeur de l’ensemble en utilisant la formule qui apparaît dans le tableau.


	R1
	R2
	R3
	R totale série (mesuré)
	R1+R2+R3 (calculé)

	
	
	
	
	


RÉSISTANCES EN PARALLÈLE
1. Placez trois résistances en parallèle (Choisissez les trois valeurs les plus petites).

2. Mesurez leur résistance totale ou équivalente (R totale) avec l’ohmmètre.

3. Écrivez le résultat dans la case correspondante du tableau.

4. La R totale est plus importante que la valeur de chacune d’elles.

5. Dessinez le schéma ici.
6. Si nous voulons obtenir une résistance équivalente plus faible que pour une seule résistance, que doit-on faire?

7. Calculez la valeur de l’ensemble en utilisant la formule qui apparaît dans le tableau.




	R1
	R2
	R3
	R totale parallèle (mesuré)
	1/Rt =1/R1+1/R2+1/R3 (calculé)

	
	
	
	
	


QUESTIONNAIRE

Quel est le symbole utilisé pour les ohms? 

Quel est le code de couleur des résistances pour 2,2 ohms; 39 ohms?

…………………………………………………………………………………………………

Qu’est-ce qu’on entend par court-circuit?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Quelle résistance peut-on calculer entre les extrémités d’un court-circuit?

……………………………………………………………………………………………………

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
a) Mesurez et notez la valeur en ohms de l’une des résistances données.

b) Connectez un fil conducteur en parallèle avec la résistance, comme dans le schéma. On dit que la résistance est court-circuitée.
c) Mesurez et notez la valeur de cette combinaison, c’est-à-dire, entre A et B. 
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Résistance en court-circuit.

Premier chiffre





Multiplicateur





Deuxième chiffre





Tolérance





* L “or” dans la troisième bande divise la valeur de la résistance  par 10.








_1230485911
0.0


